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BROYAGE & MELANGE: Les grains sont
portés dans I'unité de broyage avec la vis
horizontale et I'élévateur d godets. Les
produits passés dans I'unité de broyage,
descendent dans la cuve de mélange.
Les produits qui ne nécessitent pas de
(CMV, sels, minéraux
vitamines...etc.), sont pesés avec un
systéme de pesage simple et sont portés
dans le mélangeur & aide d'une vis
transporteuse.
Les produits sont mélangés de fagon
homogéne avec un systéme hélicoidal &
doubles spirales. A la suite de I'opération
de mélange qui dure environ 10 minutes,
le mélange descend dans la trémie
inférieure suite a I'ouverture d'un
couvercle.
Le mélange est transporté par un
élévateur i godets doté d'une extrémité a
une sortie, vers un silo de stockage
produit fini.

CONDITIONNEMENT: Le produit fini
déja déposé dans le silo de stockage dont
la bouche de décharge est équipée d'un
extracteur a vis sans fin servant i doser le
produit a peser et ensacher au mpyen
d'une balance et ensacheuse
semi-automatique.
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. LOT |DESIGNATION [QTE | CARACTERISTIQUES
! |01 | Vis de chargement silo & grain.
! Secti (01 | Silo & grain capacité 07 tonne
01 nmgne 01 | Vis chargement broyeur
|01 | Broyeur a gravité 30cv
01 | Vis enauge de déchargement broyeur a gravité
01 | Vis de transfert du broyeur au silo mais
| | moulu et mélange
|01 | Silo mais moulu capacité 07 tonne
|01 | Vis de chargement silo soja
(01 | Silo soja capacité 07 tonne
; 1 | Wi rm a trémi
02 ﬁﬁ;’ﬂﬁ;‘ | IJ mgiscnqaurﬂﬁj ent de la trémie de dosage
|01 | Vis chargement de la trémie de dosage soja
01 | Vis chargement de la trémie de dosage
|| additif (CNV-son du blé et autres).
(01 | Mélangeur 3000L avec trémie de dosage
01 Sysléme de dosage automatique
Section |01 | vis de déchargement mélangeur.
03 | condition- | 01 | Silo produit fini capacité 07 tonnes.
nement 01 | Vis pour conditionnement
Section 01 | Armoire électrique
04 | Gectrique Cablage des équipements.




